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1. INLEIDING

Kunststof kozijnen met dubbel glas nu ook leverbaar als doe-het-zelf pakket voor uw
stacaravan.

Zoals bekend gaat er veel warmte verloren in uw caravan door de ramen. Investeren in kunststof
kozijnen met dubbel glas is dan ook geen overbodige luxe. Veel stacaravans in Nederland zijn nog
niet voorzien van kunststof kozijnen met dubbel glas. Heeft u dit ook nog niet, dan is het raadzaam om
onderstaande voordelen nog eens op u in te laten werken.

1. Stook kosten

Door te kiezen voor kunststof kozijnen met dubbel glas verliest uw stacaravan minder snel zijn
warmte. En minder warmteverlies betekent automatisch minder stookkosten. Daarnaast blijft uw
stacaravan dankzij dubbel glas in de zomer een stuk koeler. Ook dat is een groot voordeel en kan

dit u de nodige kosten schelen. U hoeft immers minder energie te verbruiken voor de airconditioning of
ventilatoren.

2. Geluid / Condens

Kunststof kozijnen met dubbel glas biedt naast energiebesparing ook meer comfort in uw stacaravan.
Zo heeft u geen last meer van kille ramen die kou afstralen en is er minder tocht in uw stacaravan.
Ook zult u minder of zelfs helemaal geen last meer hebben van condens op de ramen. En dubbel glas
heeft een geluiddempende werking. Zeker wanneer u in een drukke omgeving staat met uw
stacaravan, zult u merken dat u beduidend minder geluidsoverlast zult ervaren.

3. Milieu

Doordat u kunt besparen op het energieverbruik, betekent dat uw stacaravan minder belastend is voor
het milieu. Energieverbruik betekent immers CO2-uitstoot, hetgeen klimaatverandering in de hand
werkt.

4. Inbraak werend

Logischerwijs is dubbelglas voor inbrekers een grotere drempel dan enkel glas. Het ruitje intikken om
binnen te komen wordt er niet bepaald makkelijker op wanneer u uw stacaravan heeft voorzien van
dubbel glas. En.....de deuren zijn voorzien van een 3-puntsluiting.

5. Waardestijging van uw stacaravan

Wanneer u in kunststof kozijnen met dubbelglas investeert, komt deze investering in het geheel terug
in de meerwaarde van de stacaravan! Los van alle bovengenoemde voordelen zijn de kosten dus
indirect gedekt.

6. Doe-het-zelf pakket dubbelglas
De bestaande kozijnen en de deur van uw stacaravan zijn als u een klein beetje handig bent heel
goed zelf uit te voeren,

Deze handleiding geeft u (met behulp van voorbeeld foto’s) uitleg, tips en ondersteuning bij het zelf
vervangen van uw kozijnen en deur in uw stacaravan.
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2. BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN EN MATERIALEN EN MANSCHAPPEN

Voor het zelf uitvoeren van de werkzaamheden zijn de onderstaande gereedschappen benodigd:

Gereedschappen:
e Een rolmaat;
* Een platte (oude) schroevendraaier;
e Een schroefmachine + passende bitjes;
e Een soeverein boor;
» Een oud (liefst bot) aardappelschilmesje;
 Een zijkniptang of knijptang;
» Een setje inbus sleutels;
e Een hamer;
* Twee lijmklemmen;
» Een waterpas;

Materialen:
e WD-40 (werkt goed voor het verwijderen van oude kit resten);
e Spiritus (t.b.v. ontvetten)
« Poetsdoeken (voor het verwijderen van de kit resten);
e Een kort balkje van 30 x 4'x 4 cm (wordt gebruikt voor het vastkloppen van het hoekprofiel);
e 6 schroeven 4,5 x 60 mm (voor het vastschroeven van het deurkozijn).

Manschappen:
e Het is verstandig om de werkzaamheden met minimaal twee man uit te voeren;

e Ditin verband met het vast- en tegenhouden van de kunststof kozijnen.

En uiteraard mooi droog weer ©.
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3. HET INMETEN VAN DE RAMEN EN DE DEUR

Wanneer u de maatvoering gaat opmeten doe dit dan altijd aan de binnenzijde van het raam of deur.
Neem zoals hieronder is aangegeven de exacte maat op van het raam of deur tussen de kunststof
afdeklijsten.

Meet de exacte afstand op tussen de beide
kunststof afwerklijsten.

Men hoeft de dikte van de kunststof afwerklijsten er
niet bij te rekenen. De nieuwe kunststof kozijnen

hebben voldoende “overlap” om dit op te vangen.

Doe het zelfde voor de hoogte maat.
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4. BESTAANDE KOZIJNEN EN RUITEN VERWIJDEREN

Bij de meeste stacaravans zijn de bestaande raam- en deur kozijnen geschroefd.

W Zorg voor een goed passende bit in de schroefmachine anders bestaat de kans op
A het beschadigen van de schroef en wordt het erg lastig deze te verwijderen.

Verwijder voorzichtig alle schroeven aan de buitenzijde van het kozijn. Let er goed op dat alle
schroeven worden verwijderd anders ontstaat er schade aan de aluminium beplating van de
stacaravan bij het verwijderen van het kozijn.

Tussen het kozijn en de caravanwand is over het algemeen een “stopverfachtige” kit gebruikt. Probeer
nu voorzichtig met een platte schroevendraaier wat kit aan de onderzijde van het kozijn weg te halen.
Doe dit aan beide zijden. Wanneer er aan beide zijden een beetje ruimte is gekomen tussen het kozijn
en de beplating probeer dan voorzichtig met duim en wijsvinger wat kracht uit te oefenen zodat het
kozijn aan de onderzijde iets los komt. Doe dit wel met beleid want de dunne caravan beplating kan
natuurlijk niet veel hebben. In de meeste gevallen komt het kozijn nu (net als op het voorbeeld
hieronder) gemakkelijk los en is dan in zijn geheel te verwijderen.

Nadat alle
schroeven uit het

oude kozijn zijn
verwijderd kan het
kozijn voorzichtig
worden verwijderd.

Verwijder voorzichtig wat
kit uit de “holle” delen van
de beplating. Doe dit aan
beide zijden aan de

onderkant van het kozijn.

Hierna kan het raam
voorzichtig worden
losgetrokken
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5. KIT VERWIJDEREN

Voordat de nieuwe kunststof raamkozijnen weer gemonteerd kunnen worden moeten eerst de
achtergebleven kitresten rond het raam worden verwijderd. Dit is belangrijk omdat wanneer er
kitresten blijven zitten op de beplating zal het compriband wat op de nieuwe kozijnen is aangebracht
niet goed afdichten tegen de caravanwand en kan er lekkage ontstaan.

De achtergebleven kitresten kunnen eenvoudig met een oud (liefst zo bot mogelijk)
aardappelschilmesje voorzichtig worden verwijderd.

Ga hierbij voorzichtig te werk om krassen en
beschadigingen aan de caravanbeplating te
voorkomen.

Als de meeste kitresten met het mesje zijn
verwijderd kan met een poetsdoek de laatste
resten worden verwijderd.

Tip:

Gebruik hiervoor een beetje
WD-40. Hiermee lossen de
overtollige kitresten op zodat deze
gemakkelijk kunnen worden
weggepoetst zonder de lak van de
caravan te beschadigen.

Hierna kunt u het oppervlak ontvetten met water waarin een
flinke scheut spiritus is opgelost.
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6. VERWIJDEREN OUDE KUNSTSTOF AFDEK PROFIELEN

Wanneer het oude raamkozijn verwijderd is moeten ook nog de oude kunststof afwerking profielen
worden verwijderd. Deze zitten vaak simpelweg bevestigd met een metalen nietje.

Deze zijn gemakkelijk te verwijderen met
een zij knip- of knijptang.

Men kan ook eerst met een oude platte
schroevendraaien en een hamer voorzichtig
onder het nietje tikken zodat deze iets
omhoog komt.

Vervolgens is het nietje gemakkelijk met de
zij knip- of knijptang te verwijderen.

Nu kunnen de kunststof afdekprofielen De voorbereidende werkzaamheden zijn
Eenvoudig worden verwijderd. nu klaar en het nieuwe kunststof kozijn
kan worden gemonteerd.
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7. HET NIEUWE KUNSTSTOF KOZIJN PLAATSEN

Links:

Het nieuwe kunststof kozijn wordt in zijn geheel in het gat geplaatst.
Hierbij wordt eerst de bovenzijde van het kozijn in het gat gestoken en
daarna de onderzijde.

Nu is het handig om met meerdere personen te zijn. 1 of 2
perso(o)n(en) houdt(t)en het kozijn aan de buitenzijde vast. De andere
monteert de nieuwe afwerking- en montage profielen aan de
binnenzijde.

Steek het raam
eerst aan de
bovenzijde in het

Boven:

Met een balkje (met aan het einde een beschermende doek gemonteerd)
wordt het kunststof afdek- en montage profiel voorzichtig in het profiel van
het kozijn getikt. Er hoeft dus niet meer te worden geschroefd! De montage
van het kozijn geschiedt door een klem verbinding.

Er hoeft ook geen nieuwe kit meer te worden gebruikt. Het compriband
welke is aangebracht op het kunststof kozijn zorgt voor een goede
waterdichte afdichting.

Tip:

Meet voordat je begint eerst goed vanuit de hoeken waar het profiel precies moet beginnen. In de hoeken komt n.l.
een plastic hoek-afdekstukje wat weer over het kunststof afdek- en montage profiel valt. Het is n.l. erg lastig om
het profiel (wanneer het er is ingeslagen) weer te verwijderen.
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Zorg dat er aan de buitenzijde van het kozijn voldoende tegendruk wordt gegeven op de plek waar
aan de binnenzijde wordt getikt.

Zorg er ook voor dat het profiel op iedere plek even ver in het kozijn wordt getikt.

Pas wel op dat je niet uitschiet met de hamer, anders.....kost het een nieuwe ruit ©.

Links:

Nadat alle 4 de afdek- / montageprofielen aan de
binnenzijde van de caravan zijn gemonteerd zie je
dat het compriband aan de buitenzijde van de
caravan het kozijn overal goed waterdicht afdicht.

\

Links:

Het venster kan nu worden open gedaan door
beide grepen te ontgrendelen en het raam naar
buiten te duwen.

Het venster verkeerd in “evenwicht” en zal in alle
standen blijven staan zonder een uithouder.

De blauwe beschermfolie kan nu worden
verwijderd.
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8. HET PLAATSEN VAN DE KUNSTSTOF DEUR & -KOZIJN

Verwijder alle schroeven uit het oude deurkozijn. Verwijder hierna (net zoals eerder bij de
raamkozijnen) met een platte schroevendraaier de stopverfachtige kit aan de linker en rechter
onderzijde van het deurkozijn. Door voorzichtig met duim en wijsvinger tussen het deurkozijn en de
beplating van de caravan kracht uit te oefenen komt het deurkozijn los.

Boven en links:

Verwijder alle schroeven waarmee het oude
deurkozijn is bevestigd. Het aantal schroeven kan
per stacaravan verschillen.

Rechts:

Zorg ervoor dat alle achtergebleven
kit op de beplating netjes wordt
verwijderd zoals eerder beschreven.
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Tik voorzichtig met een houten Nu kan het beschermkapje Open nu voorzichtig de deur
latje tegen de zijkant van de worden opengeklapt. totdat deze haaks op het kozijn
beschermkap van het gericht staat.

scharnier. Hierdoor schuift Doe dit bij alle scharnieren.

deze enkele millimeters op. Nu'kan de deur uit het kozijn

getild worden

Plak het meegeleverde zelfklevende compriband Het compriband is eenvoudig
netjes langs de rand van de deuropening. op maat te maken met een
hobbymesije.

Het is hierbij belangrijk dat de tape netjes in de
golfbeweging van de beplating mee wordt geplakt en
dat de compriband overal goed de ondergrond
“raakt”.
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Plaats nu het kunststof deurkozijn in het deurgat en zet deze tijdelijk even vast met een lijmtang aan de onder- en de
bovenzijde. Gebruik tussen het kunststof van het kozijn en de lijmtang een houten balkje met daaromheen een
poetsdoek zodat het deurkozijn niet beschadigd. Zorg bij het tijdelijk vastzetten van het kozijn dat deze goed aansluit
tegen de beplating van de caravan en dat de compriband overal evenveel is aangedrukt.

Rechts:

Zorg dat het
kozijn
waterpas in het
deurgat komt
te zitten. Stel
dit indien nodig
bij.

Links:

Boor een 5
mm gat in de
rechter
bovenhoek van
het kozijn.
Bewerk het gat
met een
Soeverein
boortje.

Schroef het Herhaal deze handelingen nog 5 maal:
kozijn nu vast. (1 x linksboven + 1 x rechtsboven)

(1 x linksonder + 1 x rechtsonder)

(1 x midden boven + 1 x midden onder)
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De deur kan nu in de scharnierpennen Stel de deur af met de stelschroeven totdat
worden gehangen. de deur netjes sluit en niet aanloopt.

Stelschroef
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9. AFWERKING BINNENZIJDE DEURKOZIJN

Qok de binnenzijde van het deurkozijn moet natuurlijk netjes worden afgewerkt. Gebruik hiervoor de
mee geleverde sierlijsten en de plastic hoekstukjes.

De sierlijsten kunnen naar behoefte op lengte worden gezaagd.

Bevestig de hoekstukjes met de bijgeie\ierde spijkertjes.
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10. HET RESULTAAT

Hieronder ziet u een voorbeeld van een stacaravan waarbij alle aluminium kozijnen, ramen en de deur
met enkel glas zijn vervangen voor kunststof kozijnen en deur met dubbel glas.
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Een stacaravan in de “‘Oude Staat”....

Dezelfde stacaravan na renovatie met het
(aluminium kozijnen en deur met enkel glas).

doe-het-zelf pakket van de Stacaravanshop.
(kunststof kozijnen en deur met dubbel glas).
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